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1933722354 | FR3 3711056

Distribucién de Véivulas Técnicas, S.L.

comercial@divaressl.com
www.divatecsl.com

Valvula de membrana DV 310 -manual-
buenas caracteristicas de regulacion, indicador de posicion visual

Ventajas
e En serie con indicador de posicion visual

Aplicaciones

¢ Construccion de instalaciones quimicas

e Construccién de instalaciones industriales
¢ Tratamiento de aguas

® (Galvanotécnica

Uso
e Para bloquear y también regular en plantas industriales

Fluidos

¢ Medios neutrosy medios liquidos o gaseosos agresivos, también
con sustancias abrasivas, si los componentes de la valvula que
contactan con los medios son resistentes a la temperatura de
servicio conforme a la lista de resistencia de ASV.

e En el caso de nitric acid or sulfuric acid preglntenos indicando
las condiciones de empleo exactas.

Comprobacién
® Requerimientosy pruebas conforme a las normas DIN 3441,
3442,8063y16962. DIN EN 12266, tasa de fuga A comprobada.

Presion Nominal (H,0, 20°C)
¢ PN 10

Temperatura Del Medio
e véase diagrama de presién y temperatura

Presion De Servicio
* \Véase diagrama de presién y temperatura

Tamaiio Constructivo
¢ DN 15 - DN 100

Cuerpo De Flujo Vilvula
* PVC-U

® PVC-C

* PP

* PVDF

Membrana

e EPDM

* FPM a peticion

e PTFE (membrana EPDM, recubierta con PTFE por el lado del fluido)

Parte Superior
* PP, reforzado con fibra de vidrio
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Husillo
e DN 15 - DN 50: de plastico (PA)
e DN 65 - DN 100: de acero (C1)

Tuerca De Husillo
e De plastico (PA)

Volante Manual
® De plastico (PA)

Juntas Toricas
* FPM
e EPDM

Mando
* Manual con volante manual ergonémico no ascendente

Conexion

® DN 15 - DN 50: Unién roscada DIN 8063

® Brida GFK (plastico reforzado con fibra de vidrio) DIN 2501, PN
10/16, con longitud de montaje DIN

e Brida de PP/acero DIN 2501, PN 10/16, con longitud de montaje
DIN

® Unidn socket para encolar DIN ISO (PVC-U)

® Union socket para encolar DIN ISO (PVC-C)

* Union socket para soldar DIN ISO (PP)

* Union socket para soldar DIN |SO (PVDF)

® Pieza insertada segln BS, ANSI 0 JIS a peticion

* Tubuladura Spigot para encolar DIN I1SO (PVC-U)

e Tubuladura Spigot para encolar DIN [SO (PVC-C)

e Tubuladura Spigot para soldar DIN SO (PP)

® Tubuladura Spigot para soldar DIN ISO (PVDF)

Posicién De Montaje
® Cualquiera

Fijacién
® parainsertos roscados (casquillos con rosca interior y exterior)
en el cuerpo de flujo

Color

* Cuerpo: PVC-U, gris, RAL 7011

® Cuerpo: PVC-C, gris, RAL 7001

* Cuerpo: PP, gris, RAL 7032

e Cuerpo: PVDF, blanco amarillento
® Parte superior: Naranja, RAL 2004
® Bridas GFK: negro, RAL go11

e Bridas PP/acero: negro, RAL 9011
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Valvula de membrana DV 310 -manual-

Diagrama de presiény temperalura
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Diagrama de presion y temperatura
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P = Presién de servicio

T = Temperatura

Los limites de resistencia de materiales son validos para las
presiones nominales indicadas y un tiempo de carga de 25 afios.
Se trata de valores orientativos para las sustancias circulantes no
peligrosas (DIN 2403) contra las cuales es resistente el material
de las valvulas.

Para otras sustancias circulantes véase la lista de resistencias
ASV.

Lavida dtil de las piezas de desgaste depende de las condiciones
de empleo.

En el caso de temperaturas por debajo de 0°C (PP ¢ +10°C)
preglntenos indicando las condiciones exactas de empleo.

La presion nominal (PN) depende del tamafio constructivo y del
material de la valvula. El valor PN que pertenece a la valvula se
menciona en la »Tabla de pedido«.
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P = Presion de servicio

T = Temperatura

Los limites de resistencia de materiales son validos para las
presiones nominales indicadasy un tiempo de carga de 25 afios.
Se trata de valores orientativos para las sustancias circulantes no
peligrosas (DIN 2403) contra las cuales es resistente el material
de las valvulas.

Para otras sustancias circulantes véase la lista de resistencias
ASV.

Lavida atil de las piezas de desgaste depende de las condiciones
de empleo.

En el caso de temperaturas por debajo de 0°C (PP ¢ +10°C)
preglntenos indicando las condiciones exactas de empleo.

La presion nominal (PN) depende del tamafio constructivo y del
material de la valvula. El valor PN que pertenece a la valvula se
menciona en la »Tabla de pedido«.

Curva de pérdida de presion (valores orientativos para
H,0, 20°C)
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AP = Pérdida de presion
Q = caudal
Pérdida de presion y valor k,
El diagrama muestra la pérdida de presion AP por encima del
caudal Q.

Para la conversién es vilido:

¢, =k, x0,07; f, =k, x 0,0585

Unidades:

k, [l/min]; c, [gal/min] US; f, [gal/min] GB
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Distrioucién de Yébyulas Técnicas, 5.1

Valvula de membrana DV 310 -manual-

Caracteristica del flujo
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VO = Abertura de vilvula

FR = Valor K,

Indicacion de mantenimiento

Par de apriete de los tornillos (Nm)
d (mm) 20 25 32 40 50 63
Md (Nm) EPDM 6 6 10 10 18 18
Md (Nm) PTFE 8 8 12 12 20 20

d (mm) 75 %0 110
Md (Nm) EPDM 18 18 20
Md (Nm) PTFE 20 20 22

Por la colocacion de la membranay/o en caso de variaciones de
la temperatura en determinados intervalos se debe controlar el
par de los tornillos en la carcasa.

Indicacién de funcionamiento

Un funcionamiento seguro de la valvula presupone que ésta se
instale, opere, mantenga o repare por personal cualificado y
autorizado conforme a lo prescrito observando la proteccién en
el trabajo (UVV=Prescripciones de prevencion de accidentes), las
prescripciones de seguridad, las normas, directivas o hojas
informativas correspondiente como p. ej. DIN, DIN EN, DIN ISO y
DVS. A un uso conforme a lo prescrito pertenece el cumplimiento
de los valores limites indicados para la presion y la temperatura
asicomo la comprobacion de la resistencia.

iTodos los componentes que contactan con el medio tienen que
ser »resistentes« conforme a la lista de resistencia ASV!

Le pedimos que tenga en cuenta que el material PTFE se clasifica
como un material resistente contra muchos medios, pero si se
empleacomo lamina p. €j. en las membranas ASV no es hermético
a la difusion. Péngase en contacto con nosotros para los casos
limites (nitric acid or sulfuric acid).
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Distribucién de Yébvulas Técnicas, 5.1

Cuerpo PVC-U

Tamario
ranga de presion

Conexion

PVC-U
encolar espigot DIN
1SO

PVC-U
encolar socket DIN
150

GFR
brida DIN 2501

d(mm)
DN(mm)
DN(pulgada)
PN(bar)

membrana

EPDM
PTFE

Peso

EPDM
PTFE

Peso

EPDM
PTFE

Peso

Famhbla Josep M* Ju
OEG
T 853

Juntas tdricas

EPDM
FPM

EPDM
FPM

EPDM
FPM

3335 lncal B P

Ne de ident.

www,divateest com

’ comercinl@divatees com

20
15
1/2
10

62275
65992
0,38 kg
114793
114799
0,50 kg
65021
69896
0,84 kg

25
20

3/4
10

62276
65993
0,40 kg

114794
114800

0,50 kg
65022
69897
0,96 kg

32
25

10

62277
65994
0,83 kg
113396
114801
1,10kg
65023
69898
1,61 kg

40
32
11/4
10

62278
65995
0,90 kg

113397
114802

1,20 kg
65024
69899
2,28 kg

50
40
11/2
10

62279
65996
1,80 kg

113398
114803

2,10 kg
65025
69900
364 kg

63
50

10

62280
65997
1,90 kg

114798
114804

2,50 kg
65026
69901
4,60 kg

Cuerpo PVC-C

Tamanio
rango de presion

Conexién

PVC-C
encolar espigot DIN
1SO

PVC-C

encolar socket DIN
1SO

PP [ acero

brida DIN 2501

d(mm)
DN(mm)
DN(pulgada)
PN(bar)

membrana

EPDM
PTFE

Peso

EPDM
PTFE

EPDM
PTFE

Peso

Juntas téricas

EPDM
FPM

EPDM
FPM

EPDM
FPM

N de ident.

20

15
1/2
10

131058
131068

0,38 kg

131078
131085

131092
131103
0,82 kg

25
20

3/4
10

131059
131069

0,40 kg

131079
131086

131093
131104

1,06 kg

32

10

131060
131070

0,83 kg
131080
131087

131004
131105

1,63 kg

40
32
11/4
10

131061
131071
0,90 kg
131081
131088

131095
131106

2,20kg

50
40
11/2
10

131062
131072

1,80 kg

131082
131089

131096
131107

3,20 kg

63
50

2
10

131063
131073
1,90 kg
131083
131090

131097
131108

350 kg
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Distribucién de Valvulas Técnicas, 5.1

Tamano
rango de presion

Conexion

PP
soldar espigot DIN
1SO

PP
soldar socket DIN ISO

GFR
brida DIN 2501

Valvula de membrana DV 310 -manual-, [d20 - d63]

d(mm)
DN(mm)
DN(pulgada)
PN(bar)

membrana

EPDM
PTFE

Peso

EPDM
PTFE

Peso

EPDM
PTFE

Peso

f {lancelona)

1 [ F83371 1058

Juntas foricas

EPDM
FPM

EPDM
FPM

EPDM
FPM

N de ident.

www.divatecsl.com

\ comercial@dvatesl com

20

15
1/2
10

62281
67000

0,38 kg
114805
114811
044 kg

65039
69902

0,52 kg

25
20

3/4
10

62282
67001

0,40 kg
114806
114812
2,39 kg
65040
69903
0,62 kg

32
25

62283
67002

0,82 kg

113399
114813

0,93 kg
65041
69904
1,08 kg

40
32
11/4
10

62284
67003

2,36 kg

113400
114814
1,06 kg
65042
69905
1,41 kg

50
40
11/2
10

62285
67004
1,68 kg
114809
114815
1,88 kg
65043
69906
2,22kg

63
50

62286
67005
1,74 kg
114810
114816

2,12 kg
65044
69907
2,50 kg

Cuerpo PVDF

Tamano
rango de presion

Conexion

PVDF

soldar espigot DIN
IS0

PVDF

soldar socket DIN 1SO

PP / acero
brida DIN 2501

d(mm)
DN(mm)
DN(pulgada)
PN(bar)

membrana

PTFE
Peso

PTFE
Peso
PTFE

Peso

Juntas faricas

FPM

FPM

FPM

N2 de ident.

20

15
1/2
10

67006
0,44 kg
114823
0,50 kg
67726
0,87 kg

25
20

3/4
10

67007
0,47 kg

114824
0,55 kg
67727
111 kg

32
25

1]

10

67008
0,97 kg
114825
1,07 kg
67728
1,75 kg

40
32
11/4
10

67009
1,10 kg

114826
1,26 kg
67729
1,80 kg

50
40
11/2
10

67010
2,20 kg

114827
2,44 kg
67730
3,64 kg

63
50

2
10

67011
2,30 kg
114828
2,80 kg

67731
3,98 kg
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Distribucién de Vélvulas Técnicas, S.L. Terasd IR asrinsg

Vélvula de membrana DV 310 -manual-, [d20 - d63]

& Dimensiones
d(mm) 20 25 32 40 50 63
DN{mm) 15 20 25 32 /0 50
T DN(pulgada) 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2
H
b o s 1 5 Dimensiones(mm)
|l
AR B
L1 A 90 90 100 100 130 130
PP/PVC-U b 12 14 15 17 17 18
PVC-C/PVDF b 13 14,5 15,5 17,5 17,5 19
AL B 72 72 92 92 119 119
dz 14 14 14 18 18 18
D 95 105 115 140 150 165
PP D1 46 56 66 79 87 107
PVC-C/PVC-U D1 41 50 58 72 79 98
PVDF D1 47 57 64 78 89 109
f 6 7 7 8 8 9
h 26 26 26 40 40 40
H 98 102 131 135 169 175
K 65 75 85 100 110 125
i 130 150 160 180 200 230
L1 124 144 154 174 194 224
L2 90 108 116 134 154 184
L3 96 114 122 140 160 190
PP (WA 125 146 158 181 207 244
PVC-C/PVC-U Ly 128 152 166 192 222 266
PVDF L4 128 150 162 184 210 248
M Mée Mée M6 M8 Ms ms
D'1 PP/PVDF t 16 19 21 23 26 30
B8 PVC-C/PVC-U t 16 19 22 26 31 38
w 26 26 26 45 45 45
Z 4 4 i 4 4 4
»A«
M

b
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1 Divatec

Distribucién de Yéhvulas Téenicas, 5.

Cuerpo PVC-U

Tamaro
ranga de presion

Conexion

PVC-U
encolar espigot DIN
1S0O

GFR
brida DIN 2501

d(mm)
DN(mm)
DN(pulgada)
PN(bar)

membrana

EPDM
PTFE

Peso

EPDM
PTFE

Peso

Bambla Josep M® Jujol, 3335 local FI

Juntas féricas

EPDM
FPM

EPDM
FPM

N2 de jdent.

-

comerclal@divamesi.com
wwwdivatecsl.com

75
65

21f2

45176
45194
6,10 kg
46422
46428
8,60 kg

10

90
8o

10

45177
45195
6,50 kg
46423
46429
9,40 kg

110
100

45178
45196

9,50 kg

46424
46430
12,70 kg

Tamano
rango de presion

Conexion

PP
soldar espigot DIN
150

GFR
brida DIN 2501

d(mm)
DN(mm)
DN(pulgada)
PN(bar)

membrana

EPDM
PTFE

Peso

EPDM
PTFE

Peso

Juntas toricas

EPDM
FPM

EPDM
FPM

Nede jdent.

75
65

21/2

45212
45230
520 kg

46434
46440

7,70 kg

10

90
80

3
10

45213
45231
5,60 kg
46435
46441
8,60 kg

45214
45232
8,20 kg
46436
46442
11,40 kg

» hoja técnica n®: 394027 - 2011/06/07

Salvo posible modificaciones técnicas




xaDivatec | | i

Distribucién de Vilvulas Técnicas, S.L,

Cuerpo PVDF

Tamaiio d(mm) 75 90 110

rango de presion DN(mm) 65 80 100
DN(pulgada) 21/2 3 4
PN(bar) 10 10 10

Conexion membrana Juntas taricas |N? de ident.

PVDF PTFE FPM 45266 45267 45268

ls;(l)dar espigot DIN  |po5n 7.70kg 8,60 kg 11,50 kg

PP [ acero PTFE FPM 46449 46453 46454

brida DIN 2501 Peso 0,40 kg 10,20 kg 13,90 kg

Salvo posible modificaciones técnicas > hoja técnica n®: 394027 - 2011/06/07
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Valvula de membrana DV 310 -manual-, [d75 - d110]

» hoja técnica n°: 394027 - 2011/06/07

Dimensiones
d(mm)

DN(mm)
DN(pulgada)

Dimensiones(mm)

PP/PVC-U
PVDF

PP/PVDF
PVC-U

a
XIET wONETTT P

Niir—r-—tg:r

75
65
21/2

190
18
19

177
18

185
10
54

245

145

290

284

M12

33,5

100

80

190
20
21

177
18

200
11
54

245
160
310

300

Miz
38
52

100

Salvo posible modificaciones técnicas

110
100

240
20
22

217
18

220
12
64

285

180

350

340

M1io

45
61

60
120
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Distribucién da Vélvulas Técnicas, 5.L.

Teaarzezasd 1 Fo3arl

Valvula de membrana DV 310 -manual-

Listas de piezas

DV 310 (DN 15 - 50)

DV 310 (DN 65 - DN 100)

10 Salvo posible modificaciones técnicas

Posicion Cantidad Denominacién Posicion Cantidad Denominacién
1 1 Cuerpo de flujo 1 1 Cuerpo de flujo
2 1 Parte superior 2 1 Membrana
3 1 Membrana 3 1 Parte superior
4 1 Husillo 4 1 Pieza de presion
5 1 Tuerca de husillo 5 1 Husillo
6 1 Volante manual 7 1 Tuerca de husillo
7 1 Caperuzaindicadora 8 1 Volante manual
8 1 Junta torica 9 1 Caperuza indicadora
9 1 Junta torica 10 1 Lapiz indicador
11 4 Tornillo de cabeza hexagonal 11 1 Cojinete de empuje axial
12 8 Disco 12 2 Arandela del cojinete de empuje
13 4 Tuerca hexagonal axial
15 1 Arandela del rodamiento 13 1 Manguito tensor
17 1 Tuerca de racor 14 1 Junta térica
18 1 Manguito 15 1 Junta térica
19 1 Junta térica 16 4 Tornillo de cabeza hexagonal
17 8/12 Disco
18 4/8 Tuerca hexagonal
20 1 Placa de tipos
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