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Valvula de membrana DV 310 -neumatica-, [d20 - d63]

Actuador variante NA Cuerpo PVDF
Tamario d(mm) 20 25 32 /O 50 63
rango de presign DN(mm) 15 20 25 32 40 50
DN(pulgada) 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2
PN(bar) 10 10 10 10 10 10
Conexion membrana Juntas taricas |N2 de ident.
PVDF PTFE FPM 67588 67589 67590 67591 67592 67593
ISSotl)dar espigot DIN  |p.q, 1,48 kg 1,51kg 2,92kg 3.02kg 6,30 kg 6,45 kg
PVDF PTFE FPM 123104 123105 123106 123107 123108 123109
soldarsocket DINISO| p,, 1,60 kg 1,61kg 3,19 kg 3,32 kg 6,60 kg 7,05 kg
PP / acero PTFE FPM 123227 123228 123229 123230 123231 123232
brida DIN 2501 Peso 1,91kg 215kg 3,70kg 372kg 774 kg 740 kg
Actuador variante DA Cuerpo PVDF
Tamaiio d(mm) 20 25 32 /O 50 63
rango de presion DN(mm) 15 20 25 32 40 50
DN(pulgada) 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2
PN(bar) 10 10 10 10 10 10
Conexidn membrana Juntas taricas  |N¢ de ident.
PVDF PTFE FPM 64441 64442 64443 64444 64445 64446
f;(l)dar espigot DIN | pogy 1,18 kg 1,21kg 2,62kg 2,72 kg 6,00 kg 6,15 kg
PVDF PTFE FPM 123118 123119 123120 123121 123122 123123
soldarsocket DIN ISO|p,,, 1,30 kg 1,31 kg 2,80 kg 3,02kg 6,30 kg 6,75 kg
PP [ acero PTFE FPM 123165 123166 123167 123168 123169 123170
brida DIN 2501 Peso 1,61 kg 1,85 kg 340 kg 342kg 744 kg 710 kg
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Distribucién de Vakwulas Técnicas, S.L.
Valvula de membrana DV 310 -neumatica-, [d20 - d63]
Dimensiones
d(mm) 20 25 32 40 50 63
i ! O, DN(mm) 15 20 25 32 40 5o
G — - DN(pulgada) 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2
T Q—l—#—
Dimensiones(mm)
[} 2

PP/PVC-U b 12 14 15 17 17 18
tg !;ﬂt PVC-C/PVDF b 13 14,5 15,5 17,5 17,5 19
L4 B 72 72 92 92 119 119
DA/NA C 41 41 41 41 4 41
NC € 29 29 29 29 4 41
»A« d2 14 14 14 18 18 18
zi:% D 95 105 115 140 150 165
. PP D1 46 56 66 79 87 107
PVC-C/PVC-U D1 4 50 58 72 79 98
PVDF D1 47 57 64 78 89 109
f 6 7 7 8 B8 9
G 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
h 26 26 26 40 40 40
DA/NA H 113 113 139 139 155 155
N NC H 136 136 175 175 207 207
K 65 75 85 100 110 125
= 130 150 160 180 200 230
L1 124 144 154 174 194 224
L2 90 108 116 134 154 184
L3 96 114 122 140 160 190
PP Lg 125 146 158 181 207 244
PVC-C/PVC-U Ly 128 152 166 192 222 266
PVDF Ly 128 150 162 184 210 248
M Mé Mé M6 ma M3 M8
N 122 122 152 152 192 192
PP/PVDF t 16 19 21 23 26 30
PVC-C/PVC-U t 16 19 22 26 31 38
w 26 26 26 45 45 45
z 4 4 4 4 4 I
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Valvula de membrana DV 310 -neumatica-, [d75 - d110]

Actuador variante Cuerpo PVC-U
Tamano d(mm) 75 90 110
rango de presion DN(mm) 65 80 100
DN(pulgada) 21/2 2 4
PN(bar) 6 6 6
Conexian membrana Juntas toricas |N2de ident.
PVC-U EPDM EPDM 113623 43292 119768
encolar espigot DIN |PTFE FPM 119769 110283 119770
150 Peso 15,00 kg 15,50 kg 25,50 kg
GFR EPDM EPDM 122866 122867 122868
brida DIN 2501 PTFE FPM 122876 122877 122878
Peso 16,34 kg 17,12 kg 27,62 kg
Actuador variante NA Cuerpo PVC-U
Tamafio d(mm) 75 90 110
rango de presion DN(mm) 65 80 100
DN(pulgada) 21/2 3 4
PN(bar) 6 6 6
Conexidn membrana Juntas toricas N de ident.
PVCG-U EPDM EPDM 119781 119782 45662
encolar espigot DIN |PTFE FPM 119783 11771 119784
150 Peso 16,00 kg 16,00 kg 25,00 kg
GFR EPDM EPDM 122886 122887 122888
brida DIN 2501 PTFE FPM 122896 122897 122898
Peso 17,34 kg 17,62 kg 27,12 kg
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Actuador variante DA Cuerpo PVC-U

Tamario d(mm) 75 90 110

rango de presion DN(mm) 65 80 100
DN(pulgada) 21/2 3 4
PN(bar) 6 6 6

Conexion membrana Juntas faricas |N? de ident.

PVC-U EPDM EPDM 119794 110692 117697

encolar espigot DIN |PTFE FPM 119795 110139 118698

150 Peso 16,00 kg 16,00 kg 25,00 kg

GFR EPDM EPDM 122906 122907 122508

brida DIN 2501 PTFE FPM 122916 122917 122918
Peso 17,34 kg 17,62 kg 27,12 kg

Actuador variante NC Cuerpo PVC-C

Tamario d(mm) 75 90 110

rango de presion DN(mm) 65 80 100
DN(pulgada) 21/2 3 4
PN(bar) 6 6 6

Conexion membrana Juntas lGricas |N? de ident.

PP [ acero EPDM EPDM 131348 131349 131350

brida DIN 2501 PTFE FPM 131358 131359 131360
Peso 17,60 kg 18,72 kg 29,28 kg

Actuador variante NA Cuerpo PVC-C

Tamario d(mm) 75 90 110

rango de presion DN(mm) 65 80 100
DN(pulgada) 21/2 3 4
PN(bar) 6 6 6

Conexion membrana Juntas toricas  |N° de ident.

PP [ acero EPDM EPDM 131368 131369 131370

brida DIN 2501 PTFE FPM 131378 131379 131380
Peso 18,60 kg 19,22 kg 28,78 kg
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Valvula de membrana DV 310 -neumatica-, [d75 - d110]

Actuador variante DA Cuerpo PVC-C
Tamano d(mm) 75 90 110
rango de presion DN(mm) 65 8o 100
DN(pulgada) 21/2 3 4
PN(bar) 6 6 6
Conexian membrana Juntas toricas (N2 de ident.
PP [ acero EPDM EPDM 131388 131389 131390
brida DIN 2501 PTFE FPM 131398 131399 131400
Peso 18,60 kg 19,22 kg 28,78 kg
Actuador variante NC Cuerpo PP
Tamano d(mm) 75 90 110
rango de presion DN(mm) 65 80 100
DN(pulgada) 21/2 3 4
PN(bar) 6 6 6
Conexion membrana Juntas toricas N2 de ident.
PP EPDM EPDM 111961 119128 119727
soldar espigot DIN  |PTFE FPM 119773 113858 119774
150 Peso 14,50 kg 15,00 kg 2,00 kg
GFR EPDM EPDM 122995 122996 122097
brida DIN 2501 PTFE FPM 123005 123006 123007
Peso 15,87 kg 16,63 kg 27,10 kg
Actuador variante NA Cuerpo PP
Tamario d(mm) 75 90 110
rango de presidn DN(mm) 65 80 100
DN(pulgada) 21/2 3 4
PN(bar) 6 6 6
Conexion membrana Juntas tdricas (N2 de ident.
PP EPDM EPDM 119127 111962 119785
soldar espigot DIN  |PTFE FPM 112250 119786 119787
IS0 Peso 16,00 kg 16,00 kg 25,00 kg
GFR EPDM EPDM 123015 123016 123017
brida DIN 2501 PTFE FPM 123243 123244 123245
Peso 16,87 kg 17,13 kg 26,60 kg
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Actuador variante DA Cuerpo PP
Tamario d(mm) 75 90 110
rango de presion DN(mm) 65 80 100
DN(pulgada) 21/2 3 4
PN(bar) 6 6 6
Conexion membrana Juntas faricas |N? de ident.
PP EPDM EPDM 119796 119797 119798
soldar espigot DIN  |PTFE FPM 119799 110156 119800
150 Peso 16,00 kg 16,00 kg 25,00 kg
GFR EPDM EPDM 123025 123026 123027
brida DIN 2501 PTFE FPM 123035 123036 123037
Peso 16,87 kg 17,13 kg 26,60 kg
Actuador variante NC Cuerpo PVDF
Tamario d(mm) 75 90 110
rango de presion DN(mm) 65 80 100
DN(pulgada) 21/2 3 4
PN(bar) 6 6 6
Conexion membrana Juntas lGricas |N? de ident.
PVDF PTFE FPM 119778 119779 119780
ls;édar espigot DIN | p.c 15,50 kg 16,00 kg 26,00 kg
PP [ acero PTFE FPM 123141 123142 123143
brida DIN 2501 Peso 18,13 kg 19,23 kg 29,76 kg
Actuador variante NA Cuerpo PVDF
Tamanio d(mm) 75 90 110
rango de presion DN(mm) 65 80 100
DN(pulgada) 21/2 3 4
PN(bar) 6 6 6
Conexion membrana Juntas taricas |N? de ident.
PVDF PTFE FPM 119791 119792 119793
fsoé)dar espigot DIN | poqy 16,00 kg 16,00 kg 26,00 kg
PP [ acero PTFE FPM 123233 123234 123235
brida DIN 2501 Peso 19,13 kg 19,73 kg 20,26 kg
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Distribucién de Vdlvulas Técnicas, 5.L.

Valvula de membrana DV 310 -neumatica-, [d75 - d110]

Actuador variante DA Cuerpo PVDF

Tamario d(mm) 75 90 110

ranga de presion DN(mm) 65 80 100
DN(pulgada) 21/2 3 4
PN(bar) 6 6 6

Conexion membrana Juntas téricas |N2 de ident.

PVDF PTFE FPM 119804 119805 119806

fggjm espigot DIN | puqy 16,00 kg 16,00 kg 25,00 kg

PP [ acero PTFE FPM 123171 123172 123173

brida DIN 2501 Peso 19,13kg 19,73 kg 20,26 kg
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N Dimensiones
! d(mm) 75 90 110
:|: DN(mm) 65 80 100
! DN(pulgada) 21/2 3 4
|
| o Dimensiones(mm)
AR

' PP/PVC-U b 18 20 20
: - PVC-C/PVDF b 19 21 22
ol +—1- = -4 dz 18 18 18
c D 185, 200 220
t I‘h G 1/4 1/4 1/4
e M h 55 55 64
DA/NA H 305 305 330
k1 NC H 325 325 355
K 145 160 180
BH‘ L 290 310 350
L1 284 300 340
M M1z M12 M1z
N 258 258 258
N PP/PVDF t 33,5 38 41,5
PVC-U t 4l 52 61
A w 100 100 120
z 4 8 8
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Valvula de membrana DV 310 -neumatica-

Listas de piezas
DV 310 - NC-dz20-dé3 DV310 - NO - d2o - d63
9 _é 3.30 —ﬁ

3.31
3.18 -—?
. 332
==

3.7

3.18
32

Posicion Cantidad Denominacién Posicién Cantidad Denominacién

1 1 Cuerpo de flujo 1 1 Cuerpo de flujo

2 1 Membrana 2 1 Membrana

3.1 1 Parte inferior del actuador 3.1 1 Parte inferior del actuador
3.2 1 Parte superior del actuador 3.2 1 Parte superior del actuador
3.3 1 Pieza de presién 3.3 1 Pieza de presion

3.4 1 Biela motora 3.4 1 Biela motora

3.5 2 Placa de la membrana 3.5 2 Placa de la membrana

3.6 1 Membrana 3.6 1 Membrana

3.7 1 Caperuzaindicadora 3.7 1 Caperuza indicadora

3.8 1 Tornillo de ajuste 3.8 1 Tornillo de ajuste

3.9 1 Muelle de presion 3.9 1 Muelle de presion

3.10 1 Muelle de presién 3.12 8/10 Tornillo de cabeza cilindrica
3.12 8/10 Tornillo de cabeza cilindrica 3.13 8/10 Arandela

3.13 8/10 Arandela 3.14 1 Anillo de seguridad

3.14 1 Anillo de seguridad 3.15 1 Tuerca hexagonal

3.15 1 Tuerca hexagonal 3.16 1 Junta térica

3.17 1 Junta térica 3.17 1 Junta térica

3.18 1 Junta tarica 3.18 1 Junta térica

3.30 1 Tornillo de cabeza hexagonal 3.19 1 Junta térica

3.31 1 Tuerca hexagonal 3.20 1 Lapiz indicador

3.32 1 Limitacion de carrera 3.21 1 Tapon

4 4 Arandela 4 4 Arandela

5 4 Tornillo de cabeza hexagonal 5 4 Tornillo de cabeza hexagonal
7 2 Tuerca de racor 7 2 Tuerca de racor

8 2 Manguito 8 2 Manguito

9 2 Junta tarica 9 2 Junta torica
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Valvula de membrana DV 310 -neumatica-

DV310- DA - d20 - dé63

Posicion Cantidad Denominacién

1 1 Cuerpo de flujo

2 1 Membrana

3.1 1 Parte inferior del actuador
3.2 1 Parte superior del actuador
3.3 1 Pieza de presiagn

3.4 1 Biela motora

3.5 2 Placa de la membrana

3.6 1 Membrana

3.7 1 Caperuzaindicadora

3.8 1 Tornillo de ajuste

3.12 8/10 Tornillo de cabeza cilindrica
3.13 8/10 Arandela

3.14 1 Anillo de seguridad

3.15 1 Tuerca hexagonal

3.16 1 Junta toérica

3.17 1 Junta torica

3.18 1 Junta térica

3.19 1 Junta torica

3.20 1 Lapiz indicador

4 4 Arandela

5 4 Tornillo de cabeza hexagonal
7 2 Tuerca de racor

8 2 Manguito

9 2 Junta torica
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