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Modell
Model

Magnetventiltyp
Solenoid valve type

Funktion
Function

Luftanschluss
Air supply port

Nennweite/Arbeitsdruck/Durchfluss
Nominal diameter/Air pressure/Flow rate

Material Ventilkorper
Valve body material

Material Dichtungen/Schrauben

Sealing/screw material

Handnotbetatigung
Manual override

Medium
Medium

Druckluft-Qualitat
Compressed air-quality

Anwendung
Application

Geréatestecker
Plug connector

Spannung
Voltage

Leistung
Power consumption

Spulenisolationsklasse
Coil insulation class

Safety Integrity Level
Safety Integrity Level

Umgebungstemperatur
Ambient temperature

Artikelnummer
Part number

MD32

In-line, mechanische Federriickstellung, direkt gesteuert

In-line, mechanical spring return, directly operated

3/2-wege
way

G1/8”
1,3mm/0- 10 bar /50 l/min
Aluminium eloxiert

Anodised aluminum

NBR / Edelstahl 1.4301
NBR / Stainless steel AlSI 304

Selbstsichernd, Messing
Self-locking, brass

Gereinigte, gedlte / nicht-geslte Druckluft
Cleaned, lubricated / non-lubricated compressed air

Stufe 5 nach ISO 8573-1
Level 5 according to ISO 8573-1

Einfachwirkende pneumatische Schwenkantriebe
Spring return pneumatic actuators

Form B, M16x1,5 (Kabeldurchmesser 5 - 6 mm)
(cable diameter 5 - 6 mm)

DC:12V, 24V, 48V, 110V
AC: 24V, 48V, 115V, 230 V

DC:3W

AC:5VA

F (IEC 60317 - 13)
SIL1-3(IEC 61508:2010)

-20°C... +50°C

MD32024DC

Elektrischer Anschluss
Wiring

3/2-wege
3/2 way

Optionenseite am Kapitelende
Options page at the end of chapter




Poppet valve with 3/2 way function, directly operated

MafBzeichnung Dimensions
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Funktion Function
32 3/2-wege 3/2-way

Spannung Voltage

012 12V
024 24V
048 48V
110 110V
115 115V
230 230V

Spannungsart Voltage type
DC Gleich Direct voltage

AC  Wechselspannung Alternating voltage

! Tieftemperaturbereich: unter -20 °C | Hochtemperaturbereich: ab +50 °C (max. 80 °C)
Low temperature range: below -20 °C | High temperature range: from +50°C (max. +80 °C)

Notizen Notes

Typ Typ A
D Direkt gest: rt Directly operated

U h "

g peratur' Ambient temperature’
Standard Standard

#°C  Tieftemperaturbereich Low temp. range
H#°C Hochtemperaturbereich High temp. range

Optionen und Zubehor Options and accessories
Details auf Seite mi.26 Details on page mi.26

Material Ventilkorper Valve body material
Aluminium eloxiert Anodised aluminum
316L Edelstahl Stainless steel




Poppet valve with 3/2 way function and hollow bolt, directly operated
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IEC 61508

Modell
Model

Magnetventiltyp
Solenoid valve type

Funktion
Function

Luftanschluss
Air supply port

Nennweite/Arbeitsdruck/Durchfluss
Nominal diameter/Air pressure/Flow rate

Material Ventilkorper
Valve body material

Material Dichtungen/Schrauben

Sealing/screw material

Handnotbetatigung
Manual override

Hohlschraube
Hollow bolt

Medium
Medium

Druckluft-Qualitat
Compressed air-quality

Anwendung
Application

Geratestecker
Plug connector

Spannung
Voltage

Leistung
Power consumption

Spulenisolationsklasse
Coil insulation class

Safety Integrity Level
Safety Integrity Level

Umgebungstemperatur
Ambient temperature

Artikelnummer
Part number

MD32-HS

In-line, mechanische Federriickstellung, direkt gesteuert
In-line, mechanical spring return, directly operated

3/2-wege
way

G1/8"

1,3mm/0- 10 bar /50 |/min

Aluminium eloxiert
Anodised aluminum

NBR / Edelstahl 1.4301
NBR / Stainless steel AISI 304

Selbstsichernd, Messing
Self-locking, brass

HS18: G 1/8"
HS14: G 1/4"

Gereinigte, gedlte / nicht-geslte Druckluft
Cleaned, lubricated / non-lubricated compressed air

Stufe 5 nach IS0 8573-1
Level 5 according to ISO 8573-1

Einfach- und doppeltwirkende pneumatische Schwenkantriebe
Spring return and double acting pneumatic actuators

Form B, M16x1,5 (Kabeldurchmesser 5 - 6 mm)
(cable diameter 5 - 6 mm)

DC:12V, 24V, 48V, 110V
AC: 24V, 48V, 115V, 230V

DC:3W

AC: 5VA

F (IEC 60317 - 13)

SIL 1 -3 (IEC 61508:2010)

-20°C...+50°C

MD32024DC-HS14 (Hohlschraube | Hollow bolt - G1/4 )
MD32024DC-HS18 (Hohlschraube | Hollow bolt - G1/8 )

Elektrischer Anschluss

Wiring

3/2-wege
3/2 way

Optionenseite am Kapitelende
Options page at the end of chapter




Poppet valve with 3/2 way fun—ction and hollow bolt, directly operated

MaBzeichnung Dimensions
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Artikelnummer Part number
Typ Typ J Umg t atur' Ambient temperature’
D Direkt gesteuert Directly operated Standard Standard
#°C Tieftemperaturbereich Low temp. range

Funktion Function
32 3/2-wege 3/2-way

Spannung Voltage
012 12V

024 24V

048 48V

110 110V

115 115V

230 230V

Spannungsart Voltage type
DC Gleich g Direct voltage

AC Wechsel Alternating voltage

H#°C _Hochtemperaturbereich High temp. range

Optionen und Zubehor Options and accessories
Details auf Seite mi.26 Details on page mi.26

HS14
HS18

1Tieflemperaturbereich: unter -20 °C | Hochtemperaturbereich: ab +50 °C (max. 80 °C)
Low temperature range: below -20 °C | High temperature range: from +50°C (max. +80 °C)

Notizen Notes

—— Hohlschraube Hollow bolt

G1/4"
G1/8"

Material Ventilkorper Valve body material

Aluminium eloxiert Anodised aluminum

316L Edelstahl Stainless steel
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